
ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
    Датчиците са неремонтируеми изделия. Поддръжката им е се състои в 
почистване на сензора, корпуса и кабела с неабразивни, химически неагресивни
 почистващи средства.
    Датчиците са предназначени за експлоатация в нормални климатични условия, 
в среда без агресивни към материала на корпуса и кабела течности и  газове.
     

Фабричен номер:

КАПАЦИТИВНИ ДАТЧИЦИ ЗА  ТОКПРОМЕНЛИВ
CA40UxxxL

ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ :
 -Задейства се от метални и неметални обекти.
-Регулиране на чувствителността с многооборотен потенциометър
-Светлинна индикация на работното състояние.
-Защита от пренапрежения при индуктивен товар.
-Комутационен елемент  тиристор

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ :  EN 60947-5-2БДС
 -Захранващо напрежение
-Работен ток 
-Работен ток - минимален 
-Ток на празен ход - изключено състояние
-Остатъчно напрежение   
-Разстояние на действие                                Sn
                      CA40UxE1L     - екраниран 
                      CA40Ux1L       - неекраниран  
                    
-Хистерeзис    
-Честота на превключване
-Материал на корпуса   CA30Uxx1L
                                        

2Присъединяване        -                                   2m кабел 2х0.5mm

 Ub  90…250 Vac, 40...60Hz
Ie    250 mA max
Im  < 10mA
Io   < 1,5mA
Ud  < 6 Vac
 
       4...20 mm
       5...30 mm 
    
H  5...20%
F  10 Hz
метален - месинг - хромиран  

· вода                     – k = 1 

· стомана 37          – k = 1 

· стъкло                 – k = 0,2…0,5 

· масло/петрол      – k = 0,2 

· порцелан             – k = 0,4…0,5 

· гума                      – k = 0,2…0,3 

· картон                  – k = 0,1…0,2 

Se = k . Sn 

· PVC                      – k = 0,2…0,3 

Дебелина > 3mm 
 

Размери 30x30 mm 

 

    Разстоянието на действие при експлоатация  Se  се променя в зависимост 
от материала на обекта. Eлектрически проводимите материали да се заземяват.

O-10... +55 С
RH C C  <90% при 25°   ; <50% при 55°
IP65

O -25... +70 С , RH < 85% 
10...55 Hz амплитуда 1 mm

2 98m/s  (10g)
метален - месинг, хромиран
      
 полиуретан (PUR)

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДАННИ :
-Температура на експлоатация  
-Влажност
-Степен на защита     БДС EN 60529
 -Температура на съхранение   
-Виброустойчивост    
 -Удароустойчивост    
-Материал на корпуса    
                
 -Изолация на кабела    

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ :
       Гаранционен срок 12 месеца от датата на продажба.
         Производителят не носи отговорност при следните случаи:
- неспазване на условията за съхранение, за транспорт и за експлоатация.
- природни бедствия
         Гаранцията е валидна само ако не е нарушена механичната цялост на изделието, 
свързващите кабели и не е правен опит за отстраняване на повредата от 
неупълномощени лица. Транспортните разходи при рекламация са за сметка на клиента.

                                      изход: 1 - нормално отворен, 2 - нормално затворен    

за заявка: допълнителни данниCA xx U 1 x X  L  x      
    размер корпус                 1 - метален корпус, 2 - пластмасов корпус

_                М40x1,5            Е - за вграждане /  не за вграждане
                              
пример: капацитивен датчик за променлив ток, цилиндричен корпусCA40U21L 
 с резба М , нормално затворен изход, неекраниран сензор - не за40x1,5
 вграждане, корпус метален.
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ГАБАРИТНИ РАЗМЕРИ
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СХЕМИ НА СВЪРЗВАНЕ

NO

~

~
NC

~

~ 90...250 V
AC

10...250 mA

90...250 V
AC

10...250 mA

НОРМАЛНО ОТВОРЕН
 CA40U1x1L

НОРМАЛНО ЗАТВОРЕН
 CA40U2x1L 
 

Да се предпазва от удар

Екраниран сензор
за вграждане
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не за вграждане
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екраниран сензор - допустимо вграждане в метал или демпфиращ материал
 корпус - метален

ПРЕПОРЪКИ ПРИ МОНТАЖ  :
   Mонтажът да изключва прилагането на усилия върху корпуса, активната 
повърхност на главата или кабела. 
   Датчиците да се закрепват чрез приложените в комплекта гайки .

Внимание: В зоната на главата на датчика и 10мм от началото на корпуса 
допустимият момент за затягане на гайките намал  наполовина !да се и
        Допустим затягащ момент за метални корпуси   M40x1.5 - 40Nm  
        Допустим затягащ момент за пластмасови корпуси  - 1.5Nm. 

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ МОНТАЖ:

Да се предпазва кабелът
от скъсване при движение

неекраниран сензор - не се вгражда напълно в метал или демпфиращ
 материал,  корпус - пластмасов или метален

активна
повърхност
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